《ERP原理及应用》程序设计上机实验指导书
概述
上机实验总学时为18学时，其中综合性和设计性实验至少为14学时，考核4学时。

教学要求：   
重点通过上机实验掌握ERP原理及应用、理论与实践相结合。教学方法遵循教学目标，采用基本理论教学与案例分析相结合、书本知识学习与实践并重。

本课程以课堂讲授与上机实习相结合。通过学习，应使学生达到如下基本要求：

1、 熟悉一些流行的程序开发工具，熟悉WEB构架的ERP原理及应用；

2、 掌握一定的软件使用方法；掌握ERP原理及应用。
3、 发挥主观能动性，积极思考，并培养协同学习的团队精神。引入案例，采用案例教学、项目引导教学，以项目教学来培养学生的实践动手能力。

4、 具有较强的自学能力和更新本学科知识的能力。
实验要求：

1、 上机前作好充分准备，对上机所需的系统环境、实验软件、实验内容、实验步骤等有较充分的把握。

2、 上机时要遵守实验室的规章制度，爱护实验设备。要熟悉与实验相关的系统软件的使用方法。在程序的调试过程中，有意识地学习及掌握各种操作命令，以便掌握程序的调试方法及技巧。

3、 为了更好地进行上机管理，要求用硬盘（注：F盘下）存储程序，以避免文件丢失。此外，要求实验者按以下形式命名实验文件：

学号.扩展名

4、 每个实验完成后，应写出实验报告。

加强实践能力的培养：
实验目的不仅是为了验证书本理论，更重要的是对实践能力的培养。其中包括：实际应用软件的能力，例如修改软件使用的能力，查看结果的能力；对某一问题用不同的软件实现的能力。

重    点：

   掌握.net语言的集成开发环境、使用ERP软件来解决。
难    点：
掌握.net语言的集成开发环境、使用ERP软件来解决具体的实际问题。
实验一 .net运行环境的下载、安装、配置与运行（2学时）
一、        实验目的
1、 掌握下载.net运行环境软件包。

2、 掌握设置.net运行环境软件包。

二、      实验内容
在A3安装光盘的安装目录下包括.net运行环境安装、客户端（client）、服务器端（Server）和简单客户端（SimpleClient）几部分内容。

提醒：由于安装时需要对注册表进行写入操作，安装服务器端和客户端需要有计算机本地的系统管理员权限，受限用户和标准用户安装时将会有提示无法安装。
三、        实验准备
1、 下载、安装并设置.net运行环境。

2、 安装.net运行环境程序软件。

四、    实验步骤
安装需求
服务器的配置要求
数据库服务器的硬件要求
 内存必须大于256M。
 硬盘最少10G，可用的连续空间2G以上。
 CPU速度大于550M Hz。
 服务器须配备安装系统用的CD-ROM光驱，用于系统备份的磁带机或可读写光驱。

数据库服务器的系统软件要求
 应用服务器的操作系统要求：WindowsNT/2000/XP/2003。
 数据库管理系统的要求： 几乎支持所有的数据库管理系统。

Web应用服务器的软件和硬件配置需求
注：如果用户选用的A3不含有Web领导查询模块，此项配置需求可不考虑。

Web应用服务器的硬件要求
 内存必须大于256M。
 硬盘最少6G，可用的连续空间2G以上。
 CPU速度大于550M Hz。

 服务器必须配备安装系统用的CD-ROM光驱。
Web应用服务器的系统软件要求
 应用服务器的操作系统要求：Windows2000 SP2/XP/2003。
 数据库管理系统的要求：支持SQL SERVER、 SYBASE SQL SERVER和ORACLE 8i；

 IIS 5.0(具体设置操作请参见本手册中的“2.2.1 IIS安装详细说明”。

 .NET FrameWork　v1.0正式版(具体安装操作请参见本手册中的“2.2.2 .net运行环境安装详细说明”)。
工作站的配置要求
工作站的硬件要求
  内存必须大于128M。
  硬盘最少4G，可用的连续空间2G以上。
  CPU速度大于266M Hz。

工作站的系统软件要求
  工作站应用服务器的操作系统要求：Windows2000 SP2/XP/2003/ NT SP6。
  Internet Explorer 5.5以上。

其它硬件需求
  网卡 10M以上。
  Modem 56Kbps。
安装准备工作

在进行A3服务器（Server）安装、客户端（Client）或简单客户端（SimpleClient）前，需先作好以下两项准备工作。
IIS安装详细说明
在Windows组件窗口中安装IIS

打开控制面版\添加删除程序\添加删除Windows组件窗口，即可安装IIS。
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五、   实验报告要求
交随堂实验任务报告一份，字数不得少于2000，插图不得少于5幅，报告格式参照所给样文。

实验二  A3服务器（Server）安装（4学时）
一、实验目的
1、 了解A3服务器（Server）安装
二、实验要求
· 上机前作好充分准备，对上机所需的系统环境、实验软件、实验内容、实验步骤等有较充分的把握。

· 上机时要遵守实验室的规章制度，爱护实验设备。要熟悉与实验相关的系统软件的使用方法。在程序的调试过程中，有意识地学习及掌握各种操作命令，以便掌握程序的调试方法及技巧。

· 为了更好地进行上机管理，要求用硬盘（注：F盘下）存储程序，以避免文件丢失。此外，要求实验者按以下形式命名实验文件：

· 学号.扩展名

· 每个实验完成后，应写出实验报告。

三、实验准备
1、 下载、安装并设置Java SDK 软件包。

2、 安装JBuilder程序软件。
四、实验步骤
Net运行环境安装详细说明

运行光盘\tools\ env.cle.win32环境安装程序
按如下步骤操作即可：
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A3服务器（Server）安装

安装步骤：

进入光盘中的Server目录下，点击setup.exe文件，系统就立即开始安装。

开始安装后，系统出现 closing service 的提示，主要为了顺利安装，系统检测并关闭一些可能正在使用的软件服务，然后出现选择安装语言的界面，见图 1.3‑1：
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图 1.3‑1A3服务器端安装向导－语言选择窗口

对于支持中英文切换的A3套件，如果选择英文安装语言，不但安装过程的界面向导是英文的，而且一些软件中默认的数据和语言也是英文的。

注意：

如果用户使用的是英文操作系统，则必须选择英文安装语言，英文Windows XP操作系统除外。

选择语言完毕，点击下一步。将会显示新中大软件最终用户许可协议。如果您不是首次安装则会先出现如下界面，见图 1.3‑2：
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图 1.3‑2 A3服务器端安装向导－安装方式选择窗口

该步骤有三个选项：安装/修复/升级，添加/删除模块，卸载。 用户可根据需要选择。
安装是用户进行正常安装，在安装过程中可以选择允许安装的所有模块；修复、升级是针对系统已安装的模块起作用。

添加模块可以增加允许安装（已购买）但尚未安装的功能模块，删除模块对已安装的模块进行删除。

卸载模块将卸载系统的所有已安装模块。

点击下一步后，显示新中大软件最终用户许可协议，见图 1.3‑3。由于“软件最终用户许可协议”将在用户和新中大软件股份有限公司之间建立法律协议，对于用户来说非常重要，建议用户仔细阅读。用户详细阅读后如果接受协议条款，选择“我接受协议中的全部条款”后，可以继续安装，否则系统将不能继续（窗口中“下一步”按钮为灰色）。
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图 1.3‑3 A3服务器端安装向导－协议接受窗口

点击“下一步”，接下来的操作分两种情况：A、如果是首次安装，则出现如下界面：
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图 1.3‑4 A3服务器端安装向导－是否合法用户控制窗口1

如果是安装演示版，则选择显示“基于演示目的的安装”。

如果是正版安装请选择“注册用户软件安装”，由用户输入软件产品的序列号和注册码（用户收到软件后向新中大总部要求传回），点击“下一步”，提示需要在软驱中插入加密软盘，见图 1.3‑5。
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图 1.3‑5插入加密软盘提示窗口

系统进行检测后，会弹出合法使用单位的信息框，如图 1.3‑6所示，显示合法使用单位的名称，系列号，用户数，组织数等相关信息，用户确认此信息正确无误，则点击“确定”。
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图 1.3‑6合法使用单位信息窗口

B、如果不是首次安装，则出现以下界面：
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图 1.3‑7 A3服务器端安装向导－是否合法用户控制窗口2

如果是正版安装或需要增加正版模块，则需要在软驱中插入加密软盘，选择“作为正版重新安装/增加正版模块”，由用户输入软件产品的序列号和注册码（用户收到软件后向新中大总部要求传回），系统将进行检测，正确无误，点击下一步。如果是安装演示版或升级某个已安装的正版模块，则选择“不改变已安装模块的正版或演示版属性”，选择该选项并点击“下一步”。

再接下来的步骤是选择需安装的模块和功能组件。如下图：
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图 1.3‑8 A3服务器端安装向导－组件、模块安装选择窗口

A3所包括的组件如图 1.3‑8所示，不同的安装情况对于选用的组件要求不同，具体如下：
A：安装单机A3系统（不包括领导查询系统），需要安装的组件有：COM组件服务，A3运行支持环境中的 PowerBuilder Developer kit 8.0.3，Sybase SQL AnyWhere 数据库6.0.3 ,新中大套打控件，账套数据库管理，国际ERP软件的相关模块。
B：如果安装工作组版的Intfi系统，上述A中的Sybase SQL AnyWhere 数据库6.0.3数据库就不用选，改为安装新中大数据库管理服务器6.0即可。

C：如果用户购买了Intfi的web领导查询系统，则同时还必须安装Microsoft.ODBC.NET Data Provider。
安装组件选择完毕，根据用户硬件和所购软件所需的硬盘空间选定安装的盘符和目录。
注意：

如果是首次安装，则可以在下方自定义软件产品的安装目录，如果是修复或升级安装，则无法选择安装目录。

然后点击“下一步”。在接下来弹出的安装向导窗口中（见图 1.3‑9）用打勾的方式选择需创建的快捷方式，可以选择在桌面创建A3系统主文件夹和客户端管理主控制台等相关内容的快捷方式。
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图 1.3‑9 A3服务器端安装向导－桌面快捷方式图标选择窗口

下一步，系统将显示你所选择的所有组件，请你最后核对。见图 1.3‑10。
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图 1.3‑10 A3服务器端安装向导－安装组件、模块确认窗口

下一步，系统开始安装，并显示安装进程。

安装完毕后，系统弹出安装成功的提示，并提示需要重新启动机器。见图 1.3‑11。
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五、       实验报告要求
交随堂实验任务报告一份，字数不得少于3000，插图不得少于5幅，报告格式参照所给样文。

实验三  ERP各模块认识（12学时）
一、实验目的：
通过实验掌握ERP环境的设计、掌握各管理模块的应用。
二、实验要求

· 上机前作好充分准备，对上机所需的系统环境、实验软件、实验内容、实验步骤等有较充分的把握。

· 上机时要遵守实验室的规章制度，爱护实验设备。要熟悉与实验相关的系统软件的使用方法。在程序的调试过程中，有意识地学习及掌握各种操作命令，以便掌握程序的调试方法及技巧。

· 为了更好地进行上机管理，要求用硬盘（注：F盘下）存储程序，以避免文件丢失。此外，要求实验者按以下形式命名实验文件：

· 学号.扩展名

· 每个实验完成后，应写出实验报告。

三、实验准备

ERP软件的安装，服务器的安装调试。
清楚货号清单、BOM表的结构和作用 

按要求输入基础设置数据、货号清单数据、BOM表数据 

根据货号对货号清单、多层BOM、货号使用点进行查询

四、实验步骤
1.1 基础数据内容简介

基础数据模块是A3系统中的基础模块，基础数据主要进行软件运行的初始设置、基础数据的基本信息的录入、与物料主文件有关的信息录入以及各种往来单位的设置。A3作为集成的管理信息系统，有很多基本资料是各子系统所共用的。例如：客户、供应商的基本资料、业务员资料、部门的基本资料、存货的基本信息等，为采购系统、销售系统、库存管理、基本账务系统等都会用到，将各项共用资料集中，可简化各子系统作业，便于维护。本系统统筹各系统所须共用之基础资料，或须编码之资料，目的在于上系统前，易于进行资料之编码及搜集工作，同时在以后运行中确保资料输入的便利性、一致性及可分析性。基础数据的录入及维护，应尽可能完整，以免在未来输入交易单据时，才发现原来维护的不全。如果时间不足，或资料短缺，应就常用资料，先行维护。等到有空或资料齐全时，再及早补入。物料编码必须在物料主文件中维护，才能输入该物料的相关订单、采购单、出库单及该物料的任何交易资料。客户编码必须在客户基本资料中维护后，才能输入该客户的相关订单、任何交易资料。供应商代号必须已创建于供应商的基本资料中，才能输入该供应商的相关采购订单及该供应商的任何交易资料。

1.2 基础数据设置主窗口

用户启动新中大国际ERP软件后，在移动窗的“系统管理”下拉窗中点击“系统管理功能/基础数据”，下拉窗中将展开基础数据功能树见图 1.2‑1基础数据设置主窗口。用户点击功能树中的相应功能点图形按钮便可进入各个功能点进行操作。
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图 1.2‑1基础数据设置主窗口

1.3 初始设置

初始设置主要包括“会计期定义”、“选项设置”、“编码方案”、“单据的控制”及“初始完成确认”功能。
1.4 基础数据设置

包括基础数据设置，物料数据设置，部门和人员设置，财务数据设置。

主要“基础数据管理”基础信息维护有国别、省份、县市、地区，单位类型、行业类型、结算方式、信用等级、开户银行、运输方式、网络服务器信息等；“物料数据设置”中有物料来源、物料类型、包装规格、计量单位、质量等级、产品大类、颜色、尺寸、货号；“部门和人员的设置”中有部门人员数据设置包括工种、学历、民族、职称，部门设置、人员设置等；“财务数据设置”用于维护费用项目、供应商类型、客户类型、销售类型、财务类型、退货原因、采购发票类型、销售发票类型、仓库、库位维护。其中部门、地区、产品大类、客户类型、供应商类型的编码需要进行级数设定，便于分级统计，当然也允许不进行分级管理。此处在初始选项设置中编码方案在此有所体现，录入编码时需按照编码方案录入。

1.5 物料管理

“物料管理”中主要有“物料主文件”中特别设置了与物料有关的工程数据、库存管理有关的库存数据以及与财务挂接的财务数据维护；其中最主要的有物料的属性，包括物料编码，名称，所属大类，计量单位，规格、颜色、物料类型、物料来源、最高、最低库存量、计价方法、是否按批号管理、对应的会计科目、默认的供应商等一些有关产品的信息。 

1.6 单位维护
其中单位的维护包括对单位类型的维护，用户可自己定义往来单位与公司的关系，包括内部往来单位，客户及供应商。在单位中主要进行单位编码，在录入客户、供应商代码时先构建好编码的方案，便于用户的记忆及操作方便。
本章说明：

基础数据模块的数据设置全是由权限中心进行用户权限控制，进行基础数据设置的用户必须有基础数据的操作权限，否则无法进行基础数据设置。

在基础数据录入中一般无特殊逻辑关系，无先后次序，但部分需注意一下业务逻辑。

在设置物料主文件前，必须先设置好基础数据中的物料数据，如计量单位、产品大类、质量等级、颜色、尺寸等。

在设置往来单位时，系统提供了三个菜单，一个为录入客户，一个为供应商，另一个为单位维护，在客户录入界面下，系统默认为客户，在单位维护往来单位中录入默认内部往来单位。若此客户也为供应商时，请在单位维护中将此客户的单位类型供应商的选项选上，系统将认为此客户同时为客户，又为供应商。

费用项目的维护，基础数据中的费用为构成材料成本的各类费用的维护，在采购管理中在材料采购时发生的费用如运费、保险费、杂费，将构成材料的成本项目，可对此进行统计，同时在库存管理模块中将对存货的材料价与费用的项目分别计算。在库存选项中可选择将成本计算时按费用项分别计算。

财务类型的设置，主要是将进销存中的各种业务类型进行分类，便于根据业务类型设置凭证模板，设置凭证模板后，一种财务类型对应一种凭证模板，可根据凭证模板生成相应的凭证。如销售发票记账生成凭证，销售发票的类型不同，记账取数公式不同，需设相应的财务类型。库存中不同物料的出入库方式不同，生成的记账凭证内容各不相同，但同一类出入库事务类型的凭证模板相同，在月未过账后可根据同一类型的财务类型统一生成凭证。

基础数据小结

1、 在正式运行系统前，需将系统频繁使用的共用信息进行整理，编码，包括客户，供应商资料，物料主文件，部门、人员、财务类型，并整理为描述此类信息所需的基础数据，包括地区，结算方式，物料属性数据，计量单位，产品大类。基础数据的编码非常重要，影响以后的正常使用，包括物料主文件的编码，客户、供应商编码，部门、地区，产品大类的编码，编码有规律，便于用户记忆及操作。其它模块的设计步骤请参照教材和上课讲义，均已详细给出。
车间管理系统（Shop Management）亦可称车间作业控制（Shop Floor Control，简称SFC），是一个生产管理人员用于计划、调度、控制、评估车间生产作业的原则、方法和技术。它接受主生产计划系统产生的制造单和物料需求计划系统产生的加工单，并允许计划员在充分考虑能力等等各方面制约前提下，对自制或外协这种执行类型进行调整。车间是产品生产的承担者也是生产数据的产生地，大量有关生产作业的信息，通过车间反馈给各级管理人员。

车间管理系统作为新中大A3软件的一个功能模块，它的最终目标管理车间定单和生产调度，为车间计划员和调度员提供足够的信息，为车间作业调度提供科学依据。

系统运行条件

车间管理系统运行条件可以从分析该系统运行的数据需求入手，该系统的数据需求主要分为计划数据和控制数据两部分，计划数据有物料主文件（与零件代号有关数据）、工艺路线（零件加工作业有关数据）、工作中心主文件（工作中心有关数据），控制数据有车间定单主文件（或车间定单）、车间定单明细文件（与车间定单作业有关数据）。因此它的运行条件是：

1、 基础数据方面需提供生产物料代号、生产物料名称、提前期、生产批量等计划数据，基础数据维护分别在A3的“基础数据”模块和“制造数据管理”模块。

2、 A3的“库存管理”模块需提供现有库存量、已分配量、定单数量等库存状态信息。

3、 新中大国际ERP管理软件的“主生产计划”和“物料需求计划”是计算车间管理的依据，它提供车间定单主文件的定单号、定单数量、已完工数量、报废数量、分配数量、完工期等数据。当然车间管理系统也可单独启用。

所以车间管理要回答的加工什么、什么时候加工、加工多少、哪里加工、怎样加工等问题都必须依赖于这些系统的实时运行。

车间管理在生产管理中是属于最难实施的部分，也是受各种因素影响最直接的，如工人的技术水平、工作压力、设备完好性、堆放的场地、外协质量、工具到位等。

限制车间管理系统实施的主要因素是基础数据的准确性和完整性。本软件的车间管理系统主要应用于离散机群式加工企业。

系统总体结构介绍

整个车间管理系统由4个功能模块组成，如：


[image: image18.wmf] 


图 1.3‑1车间管理系统主窗口

车间定单管理

在此功能模块中，主要提供对车间定单的确认、车间定单的回收、车间定单的追加、车间定单的调整处理。同时考虑对车间定单生命周期内的下达、投放、完工报交和取消处理。另外，提供车间退料单、补料单和调整单的可用量调整功能。

外协定单管理

在此功能模块中，提供外协加工（即委外或外包）管理的解决方案，包括单个工序外协和物料外协，其中外协类物料通过物料需求计划生成外协加工计划，外协制造定单管理包括对外协加工单的维护、确认、下达、备料、领料单打印、外协加工单完成和关闭等操作，同时系统提供以下相关报表：备料汇总查询、备料明细查询、模具需求报告和替代料查询。另外，还提供对外协退料单、补料单和调整单的可用量调整功能。

车间作业调度


在此功能模块中，可编制、查询、打印派工单，查询能力需求计划和编制合理的车间进度计划，控制加工件在工作中心加工的顺序，达到在有限生产能力下按时完成生产计划，使得所花的成本最低、紧急任务处理时间最短的目的。

车间报表查询

该功能模块提供生产完工情况维护和统计分析功能，具体包括：班次完工统计、生产进度查询、月度生产统计、在制品查询、物料消耗统计、工作中心利用率统计。

用户只需单击各个模块的图形按钮，便可以进入各个功能模块进行操作。

从第二章开始至第6章，将按顺序逐一介绍SFC系统各个模块的功能以及操作方法。

本手册和系统中术语的解释

· 车间定单： 车间定单是自制件的加工任务书，它来自主生产计划和物料需求计划，包括制造定单和加工单。

· 车间定单确认：对定单的数量和日程安排进行确认，确认后不再允许自动重排。

· 车间定单下达：库存已经准备好被确认的定单相关的子零件，车间定单就可下达。

· 车间定单完成：通常，当车间定单完工入库并达到定单数量时，车间定单将自动被置为完成，系统同时也提供手工关闭定单功能。

· 车间定单归档：将已完成并且超出存档时间的车间定单加入到历史文件中，并且加以删除。

产品接口

本系统属于新中大国际ERP软件A3中的一个子系统，它即可与A3中的主生产计划系统、物料需求计划系统集成使用，也可独立启用。车间管理系统若与A3中的主生产计划系统、物料需求计划系统集成使用，则该模块中的“车间定单管理”模块能与主生产计划系统中的“制造单管理”功能模块和物料需求计划系统中的“加工单管理”功能模块之间实现数据共享。反之，用户需在车间管理模块中手工录入车间定单数据。

五、       实验报告要求
每4个课时交随堂实验任务报告一份，字数不得少于3000，插图不得少于5幅，报告格式参照所给样文。
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